FILTER MEDIA orth
Filtration ass

SEW160 v B

100% Polyester Bi-Co

penetration
Stokes

MD 1130N/5¢m Length

- -
White/Gray 1,8/2,2 0,48

Weiss/Grau Decitex CD 550 N/5cm cross
FILTER MEDIA DATA
SEW 160 is a 100% spun bond Bi-Co filters MAX Dr
media that is manufactures from continuous fi- Trock z 120 Celsius
bre who does not permit the particles to become ocke
embedded. ——
Wet .
SEW 160 is very rugged and have a high burst Feuchte 90 Celsius
strength that make it resistant to abrasion, water,
heat and chemicals. ; o
Air Permeability | 200Pa
100 % Spun bond media with a unige shaped Luftdurchléssigkei}; : 200Pa 508,72 m3/m2/hr
bonding that makes pulse cleaning easier and are
running with lower pressure drop SEW 160 is a
washable filter media.
Chemical Resistance | Chemische Eigenschaften
Excellent Good Fair
Sehr Gut Gut Massig

Oil/water resistance X X

Ol und Wasserabweisend

Hydrolysis resistance X

Hydrolysebestandigkeit

Acid resistance X

Saurebestandigkeit

Alkaline resistance X

Alkalienbestandigkeit

ort

Filtration ass Classification
DIN EN 60335
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Priifzeugnis Sefe 1 von 3
Typenprifung gemai d. DIN EN 60335-2-69:2015

BLANKENBERG - MERTECHNIK / DATENVERARBEITUNG
Oderstr. 2, D-47506 NEUKIRCHEN-VLUYN , Tel.: +49 02845 58303 , Fax : +49 02845 58461 , E-Mail : Labor@Blankenberg-mt.org

Auftraggeber : S.E.W. North Filtration A/S Beginn der Prufung : 30.11.2022
Europavej 11 Auftragsdatum  : 18.01.2021
4930 - Maribo Eingang der Proben : 17.11.2022
Auftrag : Verlangerungsprifung eines Filters nach der DIN EN 60335-2-69:2015 bei einer
Flachenbelastung von 200 m3/(m?*h) - entspricht einer Anstrémgeschwindig-
keit von 0,056 m/s. Der Filtermaterialhersteller hat ausdricklich errklart, " ... daR

seit der Erstprifung keine Anderungen bei der Rezeptur und Herstellung des Fil
termateriales erfolgt sind ....".|

Hinweise zum Auftrag : Die Prifung des Filtermateriales basiert ausschlieBBlich auf die Vorgaben des Anhanges
AA.22.201.1 der DIN EN 60335-2-69:2015. Weitergehendere Aussagen zur Prifung
und zum Prifling sind nicht Inhalt des Prifauftrages. |

Art der Probenentnahme : 15 Materialproben mit den Abmessungen von ca. 450 mm x 450 mm wurden der
Profstelle am 17.11.2022 zugesand.|

Bezeichnung des Priiflings : SEW 160 / Polyester Spinnvlies

Ergebnis der Priifung : Staubklasse **): M (D:<0,0784 %)

Prafluftmenge 200 m3*/(m**h) / 0,056 m/s

Anfangsdruckdifferenz : 79 Pa maximale Enddruckdifferenz: 200 Pa
gegeniber Teststaub ( Quarzstaub ) gegeniber Prifaerosol ( )

Anfangsabscheidegrad : > 99,9216 % Anfangsabscheidegrad ***) : S

mittl. Abscheidegrad : = Anfangsfraktionsabscheidegrad ***): = = i

Luftdurchlassigkeit : 200 Pa bei 508,72 m?®/(m?*h) Anfangs - Vergleichsabscheidegrad *): - --

Hinweise zum Priifergebnis :
Unter Prufbedingungen wurde in einer Vergleichsprifung mit den Rickstellmustern
eine vergleichbare Druckdifferenz und Abscheideleistung ermittelt. Die Anforderun-
gen der Staubklasse M gemal der der DIN EN 60335-2-69:2015 wurden eindeutig
erfullt, so dalk der Prifbericht TO0022F..21032954 aus dem Jahre 2100 um weitere
2 Jahre verlangert wird.

Dieses Priifzeugnis umfaBt 3 Seiten 1 Anlage
und darf nur in Verbindung mit typenidentischen Erzeugnissen zum

***) : Die Testergebnisse basieren auf einer integrierten Neutralisation
und kontinuierlichen Ladungskontrolle der Priifsubstanz.
*) : Vergleichswerte basieren auf den BS 3928 / 4400 ( Sodium - Flame Test ).

Prufmuster genutzt werden. Priifzeugnisse diirfen ohne Zustimmung : Prafer <7

des Prifamtes nur nach Form und Inhalt unverandert veréffentlicht ORIl ==
oder vervielfaltigt werden. Die gekirzte Wiedergabe eines Zeugnis- 3 BW&Q)’\ ~
ses ist nur mit ausdrucklicher Zustimmung des Priifamtes zulassig. —= A M\ 8’

" _:1'

( C ) Copyright by Blankenberg - Soft 0801 / DB110-VPAWFGA1B

Prafnummer TV1022F..22113040 Datum der Priifung 04.12.2022 Glltigkeit dieses Prifberichtes biss04.12.2024




Angaben zum Priifling Seite 2 von 3

Typenprifung gemai d. DIN EN 60335-2-69:2015

BLANKENBERG - MERTECHNIK / DATENVERARBEITUNG
Oderstr. 2, D-47506 NEUKIRCHEN-VLUYN , Tel.: +49 02845 58303 , Fax : +49 02845 58461 , E-Mail : Labor@Blankenberg-mt.org

Hersteller bzw. S.E.W. North Filtration A/S
Vertreiber :

Europavej 11
4930 - Maribo

Beschreibung des Priiflings nach den Angaben des Antragstellers

Bezeichnung SEW 160 Art bzw. Nr. Polyester Spinnvlies
des Priflings : des Modells :
Ausfihrungsform : - Bezeichnung syntetic

des Filtermateriales :
eff. Filterflache : 100 cm? Frontabmessung : 450 mm x 450 mm
Gewicht : 259,23 g/m? Dicke : 0,52 mm

Empfohlene Betriebs- bzw. Einsatzdaten nach Angaben des Antragstellers

mittl. Nennluftmenge : 200 m3(m>*h)
Temperaturbestandigkeit :  ----- Berstdruckfestigkeit: =~ -
Anfangsdruckdifferenz : 90 Pa Enddruckdifferenz: =~ -----

Beschreibung des Priiflings

Das roh weilRe Polyester Spinvlies ist auf der Abstrémseite mit der Typen-
bezeichnung "SEW 160" gekennzeichnet.|

) ~\

( C) Copyright by Blankenberg - Soft 0801 / BES710-VP.FG2B-BG-1

Prafnummer TV1022F..22113040 Datum der Priifung 04.12.2022 Glltigkeit dieses Prifberichtes bis«04.12.2024




( C ) Copyright by Blankenberg - Soft 0801 / K.11F0-VP."P"AWFG1B

Anfangsdruckdifferenz filis 3 o

Typenprifung gemai d. DIN EN 60335-2-69:2015

BLANKENBERG - MERTECHNIK / DATENVERARBEITUNG
Oderstr. 2, D-47506 NEUKIRCHEN-VLUYN , Tel.: +49 02845 58303 , Fax : +49 02845 58461 , E-Mail : Labor@Blankenberg-mt.org

Priifbedingungen

Prufluftmenge 200 m3/(m**h) abs. Luftdruck 1007,00 - 1008,00 mbar
bzw. Geschwindigkeit :
Temperatur der Prifluft 21,00 °C rel. Feuchte der Prifluft 50,20 %

Druckdifferenz in Abhdngigkeit von dem Priif - Volumenstrom bzw. der Geschwindigkeit
(im unbelasteten Zustand )

Ifd. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,
% der DurchfluBmenge 0,00 2500 50,00 7500 100,00 15000 200,00 25436 27500
bzw. Geschwindigkeit
abs. Luftdruck [ mbar] : 1007,00 1007,00 1007,00 1007,00 1007,00 1008,00 1008,00 1008,00 1008,00
Temperatur der Prafluft[°C]: 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00
rel. Feuchte der Prifluft [%]: 50,20 50,20 50,20 50,20 50,20 50,20 50,20 50,20 50,20
i 3 2% %
Priiuftmenge. | mA{m=h} - 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 300,00 400,00 508,72 550,00
Druckdifferenz [ Pa]: 0 20 40 59 79 117 157 200 218
36625 100 200 550
100 ]
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Erlauterungen zum Prifbericht Sefte 1 von
Typenprifung gemaR d. DIN EN 60335-2-69:2015

BLANKENBERG - MERTECHNIK / DATENVERARBEITUNG
Oderstr. 2, D-47506 NEUKIRCHEN-VLUYN , Tel.: +49 02845 58303 , Fax : +49 02845 58461 , E-Mail : Labor@Blankenberg-mt.org
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Die Testergebnisse basieren auf eine Einzel- und/oder Kleinserienpriifung und sind nur fiir typen-
identische Erzeugnisse giiltig. Es wird generell voraus gesetzt, da3 die MeBergebnisse auch unter
Beriicksichtigung der bei der Herstellung von Partikel — Luftfilter auftretenden Material- und Ferti-
gungstoleranzen immer innerhalb der zuldssigen MefBtoleranzen des Priifverfahrens liegen.

1. Die Beurteilung der Testergebnisse

Die im Priifzeugnis angegebenen Testergebnisse beziehen sich nur auf die in der Prifvorschrift
und/oder die vom Antragssteller vorgegebenen Priifprozeduren und beriicksichtigen folgende
Kriterien :

1.1 Die Druckdifferenz bzw. Anfangs- oder Enddruckdifferenz

1.2 In Abhiingigkeit von dem jeweiligen Priifverfahren wird die Abscheideleistung eines Fil-
ters in unterschiedlichen Varianten sowohl durch den :

- Anfangs- und/oder mittlerer Wirkungsgrad

- Anfangs- und/oder mittlerer Abscheidegrad,

- und Anfangs- und/oder mittlerer Fraktionsabscheidegrad
- als auch in einer Verbindung mit einer Teststaubzugabe

definiert.

1.3 Staubspeicherfihigkeit ist eine relative Standzeitangabe, bei der sich infolge einer Staubzuga-
be auch die Druckdifferenz und die Abscheideleistung des Filters dndert. Diese Leistungsangabe
bezieht sich ausdriicklich nur auf den in der Priifvorschrift spezifizierten Priifstaub und wird analog
der Abscheideleistung u.U. auch noch von dem Lieferzeitpunkt, der Bezugsquelle und/oder Aufga-
bemenge der eingesetzten Priifsubstanzen beeinflusst.

1.4 Die Giiteeinstufung bzw. Klassifikation eines Filters bezieht sich ausschlieSlich nur auf die
von der Priifvorschrift zugrunde gelegten Kriterien (z.B. Priifluftmenge, Abscheideleistung, Klas-
sifizierungs - Druckdifferenz u.a.). Ermdglicht die zugrunde gelegte Priifvorschrift den Einsatz
von unterschiedlichen Testaerosolen und/oder Aerosolspektren, kann das jeweilige Filter in
Abhingigkeit von der jeweiligen Testvariante durchaus unterschiedlich klassifiziert werden.

Die o.g. Priifvorschrift beinhaltet den Einsatz von nicht eichfihigen Mel3komponenten bzw.
Verfahrensvarianten, die lediglich auf Basis von unterschiedlichen Herstellerangaben ebenfalls
vollig unterschiedlich kalibriert werden. D.h., werden Testergebnisse mit Priifsubstanzen, Aero-
solspektren, Meflkomponenten und/oder abweichende Kalibriervarianten ermittelt, die nicht
bei dieser Priifung eingesetzt werden, sind die in dieser Form ermittelten Ergebnisse iib-
licherweise nicht mit den Testergebnissen dieser Priifung vergleichbar.

2. Der Vergleich von Luftfilter — Priifergebnissen

setzt voraus, daf} die zu vergleichenden Priflinge auch unter annéhernd gleichartigen Prufbedm—
gungen ( z.B. Volumenstrom, Druckdifferenz u.a. ) getestet werden. Dieses ist aufgrund von‘Mehr-
deutigkeiten und Mingeln dieser Priifvorschrift, die dartiber hinaus auch noch.den Einsatz von
nicht eichfihigen MeB- und Hilfsmitteln vorschreibt, nur bedingt realisierbar,- dass 1n Ab’hénglg- :
keit vom Priiflabor und/oder dem Zeitpunkt der Priifung die Priifergebnisse effig i ) ¢
unterschiedlich ausfallen konnen. D.h., prinzipiell wiire ein Vergleich von Taftfilter = e
gebnissen nur dann eindeutig, wenn dieser méglichst zeitnah unter nahezu vollig identische
Priifbedingungen auf der ein und derselben Priifanlage vom gleichen Priifpersonal erfdlgt

Prafnummer TV1022F..22113040 Datum der Priifung 04.12.2022 Glltigkeit dieses Prifberichtes bis*O4.12.2024
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